REPORTE DE ANTENA DE RADIO INTEGRADA ePMP 1000

Antena de Radio Integrada Cambium Networks
Modelo: C050900P031A

N° de Serie: 000456C7DFFE

N° de MSN: 7686QB32201

Modelo de Alimentaciéon PoE: PSA15M-300

N° de Serie PoE: 0015090514P0302

Problema presentado: No muestra la interfaz de configuracién de la antena.




A continuacién se describira la falla presentada:

1.- Se hizo una conexién local de la antena para acceder a la interfaz de configuracion.
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NOTA: Se utilizaron varios cables UTP para intentar lograr la conexién pero no se
consiguid generar nada.



2.- Se hizo la configuracién de las direcciones IP de acuerdo al manual de configuracion.
Se agregaron las distintas IP de acceso a la interfaz.

(=[] = ]
S ]
U@v\-_x + Panel de control b Redes elnternet b Centro de redes y recursos compartidos ~ [ #4] [ Buscar en et Panet de control 2|
Ventana principal del Panel de . s . . e
=l Ver informacion basica de la red y configurar conexiones
control
1 X Ver mapa completo
Cambiar configuracién del ﬂﬁ;‘ Zix x EL
aptador LENOVO-THINK Identificando... Internet
Cambiar configuracién de use. (Este equipo)
compartido avanzado Wer las redes activas Cenectar o desconectar
- - Tipo de acceso: Sin acceso a la red
() Identificando... e
- Conexiones: @ Conexién de drea local
Cambiar la configuracién de red
1 {igi Configurar una nueva conexion o red
=
Configurar una conexion inalambrica, de banda ancha, de acceso telefonico, ad hoc o VPN; o bien
configurar un enrutador o punto de acceso.
"5. Conectarse a una red
Conectarse o volver a conectarse a una conexion de red inaldmbrica, cableada, de acceso telefénico
o VPN,
’& Elegir grupe en el hogar y opciones de uso compartide
Obtener acceso a archivos e impresaras ubicados en otros equipos de la red o cambiar la
configuracién de uso compartido.
Solucionar problemas
Diagnosticar y reparar problemas de red u obtener informacién de solucién de problemas.
Vea también
Firewall de Windows
Grupo Hogar
Opciones de Internet
(=] = ]
S e
U@v\-_x v Panel de control b Redes elnternet b Centro de redes y recursos compartidos ~ [#4] [ Buscar en et Panet de contro o]
Ventana principal del Panel de . e . . e
L Ver informacion basica de la red y configurar conexiones
b Ver mapa completo
Cambiar configuracién del ﬂﬁ!' - x EL

adaptador LENOVO-THINK Identificando... Internet
Cambiar configuracién de uso <

S dalatanz o Ver| 17 oropiea a;e—_—__—hs e o —— Conectar o desconectar
Funciones de red in acceso a la red

Conexion de drea local

Conectar usando
¥ Intel(R) 82573LM Gigahit Network Connection

‘
.

Esta conaxién usa los siguiertes slementos:

6nica, ad hoc o VPN; o bien

% Clierte para redes Microscft

Bl (aspersky Anti-Virus NDIS 6 Fiter
i | Bl Programador de paquetss QoS
=) Compartirimprssoras y archivos para redss Microsoft sbleada, de acceso telefénico
& Protocalo de Intsmet versién & (TCP/IPvE)

B oi0colo de Intemet versidn 4 (TCP/Pv) |

f -+ Controlador de E/S del asignador de deteccién de topol
& Respondedor de deteccién ds topologias de nivel de v lared o cambiar la

Desinstalar Propiedades

| Descripeién
Protocolo TCP/IP. H protocolo de red de drea extensa

Ny X que pemite | entre varias
\SR e redes conectadas ertre si.

Lcién de problemas.

Firewall de Windows

Grupo Hogar

Opciones de Internet




(=@ =

O@ 5 1 Panel de control b Redes eIntemet b Centro de redes y recursos compartidos

~ [ 42| [ Buscaren el Panet de contral o

WVentana principal del Panel de

il control Ver informacion basica de la red y configurar conexiones

N & x @
LENOVO-THINK =
Propiedades: Protocolo de Internet versién 4 (TCP/IPv4)

(Este equipe)
General

Puede hacer que la configuracidn IP se asigne automéaticamente si la
red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, debera
consultar con el administrador de red cudl es la configuracidn T
apropiada.

Ver mapa completo
Cambiar configuracién del

adaptador

Cambiar configuracién de uso
compartido avanzado

Verlas( (i propiedades de Cone

Funciones de red

O

Conectar usando:

Esta conexidn usa los sig

() Obtener una direcddn IP automaticamente

) Usar |a siguiente direccidn IP:

Direcdidn IP:

Méscara de subred:

Puerta de enlace predeterminada:

Obtener la directién del servidor DNS automaticamente
@) Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido:

S Servidor DNS alternativo:
[ mstglar.. ||

i Descripcién

validar configuracién al salir Opdiones avanzadas...

Vea también

Firewall de Windows

Grupo Hogar

Opciones de Intemet

Cancelar

@

O@-\"-ﬂ } Pancl de control » Redes cIntemet b Centro de redes y recursos compartidos

~[4] [ Buscaren etPan

Ventana principal del Panel de

| control Ver informacién basica de la red y configurar conexiones

N e B x—

LENOVO-THINK | Configuracion avanzada de T
(Este equipa) P

Ver mapa completo
Cambiar configuracién del

adaptador

Cambiar configuracién de uso

compartido avanzado Ver las Configuraciénde 1P |pns | winis

[ Propiedades de Conexil| [{|

~ | [ Funciones de red
&

Conectar usando

& Intel(R) 82579LM G|

Esta conexién usa los sigif|

% Clierte para rede|
o= Kaspersky AntiY] |
gFmgmmadorde |
gCampamr impresq. |
4 Protocolo de Inte]:|
- Protocolo de It |
4 Controlador de EJ
-2 Respondedor de| |

Direcciones IP

Direccion IP
10.1.1.250

Méscara de subred

255.0.0.0

e | =

Puertas de enlace predeterminadas:

Puerta de enlace Métrico

[Agegar... | [ Edter.. | [ quwr |

étrica automatica

Métrica de lanterfaz [

‘ Instalar... ‘ |:

E' Descripcién
Protocolo TCP/IP. Bl pri|
predeterminado que pef|
redes conectadas entrg

Vea también

Firewall de Windows

Grupo Hogar

Opciones de Intemet




—
- > R c—  c——

O’@vm + Pancl de control b Redes elntenet ¢ Centro de redes y recursos compartidos

Ventana principal del Panel de
control

Ver informacién basica de la red y configurar conexiones

Ver mapa complete
Cambiar configuracién del

adaptador

compartido avanzade

e & —x— @

Cambiar configuracién de uso

LENOVO-THINK
(Este equipe)

Verlas("0 propiedades de Conexil|

e Funciones de red

Conectar usando:

24 Configuracin avanzada de TCPAP

Dulss,

— Configuracién de P | pNS WINS

Direcciones IP

169 .254. 1 . 10

. 255 . 0

Direccién IP:

Mascara de subred:

il
N L Esta conexion usa los sigd |
i % Cirte pora ece|.
= Kaspersioy Anti V]|
| f!p Bl Programador de { |
=l Compartir impresd |
& Protocolo de Intell|
i Protocolo de Intell|
& Controlador de E| [LAgregar... | [ Edtar.. | [ quir |
i & Respondedor de||
! [ wwae. | [ 7] Métrica automatica
S| Oeswoen . Métrica delainterfaz [ |
Protocole TCP/IP. Bl pi|
- predeteminado que pef)
Vel redes conectadas ertre | |
Firewall de Windows
Grupo Hogar S
! Opciones de Internet —
P T
—
- o R c—  —
O’@-@ v Panel de control b Redes e Intemet » Centro de redes y recurses compartidos ~ 4] Buscaren et Pan
Ventana principal del Panel de . e o .
| control g Ver informacién basica de la red y configurar conexiones
LU f!& Ver mapa completo
Cambiar configuracién del ®
adaptador
P LENOVO-THINK Configuracin avanzada de TCP)
Cambiar configuracion de uso (Este equipo) P
compartido avanzado e i [ons [ wis |
'y Verlas| [ Propiedades de Conex| Configuracisn de TP [DNs | Wilhis
Direcciones IP
Funciones de red
Cambil Direccién IP Méscara de subred
Conectar usando:
-E_ 10.1.1.250 255.0.0.0
& Intel(R) 8257310 G 169.254.1.10 255.255.0.0
I ) [roregar.. | [ et | [ cuter
! Esta conexién usa los siad)|
i : & Cliente pars rede]/ Puertas de enlace predeterminadas:
Kaspersky Anti-V)
gpms:mma | Puerta de enlace Métrico
«l 4=l Compartir impresd| |
- Protocolo de Inid]|
- Protocolo de Ints] |
-+ Controlador de [Cagregar... | [ edter. | [ qutr |
i =l -3 Respondedor de |
\ [ it 0 Métrica automética
; Descripcién B Wetrica de lanterfez |
Protocalo TCP/IP. Bl pi|
N predeteminado que pef |
Ui redes conectadas entrd
Firewall de Windows
Grupo Hogar
L Opciones de Internet
|

~rafTEsTTET




o - — — -

Vent i | del Panel d . . r P .
'n ;:;;,a P Ver informacion basica de la red y configurar conexiones
i m‘ — e K . Ver mapa completo
Cambiar configuracién del o = .
daptad
i LENOVO-THINK 44 Configuracién avanzada de TCPAP 200 |
Cambiar configuracién de use (Este equipo) 2 e e . et A——

P |
RS Verlos T pommieies e Cona ]| Conforeciner® [ons._[ums |

Direcciones IP
Q Funciones de red
Al e —
Conectar usando:

Combi ¥ Intel(R) 82579LM G| Directidn IP: 192.168. 0 . 10
ambil,

Méscara de subred: FEH . 255 . 255, 0

Esta consxién usa los sial|

i & Cliente para rede]
= Kaspersky Anii|
43 Programador ds f |
4= Compartir impresd| |
& Frotocolo de Intd|
& Protocolo ds Inte||
-2 Controlador de E| [LAgregar... | [ Edter.. | [ quiar |
-2 Rsspondedor d| |

[ estaer | [] [¥] Métrica automética

(S| pescreesn Wétrica de linkerfaz: [

Protocolo TCPAIP. E pri|
. predetemminado que pef |
Ul redes conectadas entrg | |

Firewall de Windows

o — |

Opciones de Internet - —

~rACTT=STIeTT

o

- . —— - .

O@v@ S D o ST e D S e o e e i
A

- ‘ ‘y‘ ‘ Buscar en el Panel

Ventana principal del Panel de

ey Ver informacién bésica de la red y configurar conexiones
5 ™I - Ver mapa completo
Cambiar configuracion del ﬂ!& —i— A
Rzt LENOVO-THINK I rcion e
Cambiar configuracién de uso (Este equipo) P
compartido avanzado Ver las

U Propiedades de Coned)| [ { | | ©oer@96n e 1 [onis | wins
m_ Direcciones IP
Q) || Funciones de

Direccén IP Méscara de subred i

Conectar usando:

192.168.0.10 255.255.255.0
W Intel(R) 82573LM G| T
Cambil: < LU} |

() (i) [ )

Esta conexidn usa los sigy |

% Cliente para reds|| Puertas de enlace predeterminadas:
%g::::;ﬁ; : Puerta de enlace Métrico
8 Compartirimpresd)|
i Protocolo de Intef/|
-+ Protocolo de Intef)|
- Conttrolador de E| [LAgregar... | [ Edter... | [ quitr |
i Respondedor de| |

[ Instalar ] ‘_ étrica automatica

[SI| Descweien Métrcade lanterfaz: ||
Protocolo TCPAP. E1pi |
& predeteminado que pef |
Ve tambien redes conectadas entrd |

Firewall de Windows

Grupo Hogar

Opciones de Internet




3.- Se busco acceder desde el navegador a las distintas IP agregadas, pero ninguna
conecto a la interfaz de configuracidn.

Esta pagina web no esta disponible

No ha sido posible acceder a la red
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D) Sehaproducdo un emor X

& 4 ¢ D101125a

No ha sido posible acceder a la red

4.- Se busc6 hacer un ping de conexion desde consola pero no mostro ninguna sefal de

dCCeso.

BN Administrador: C\Windows\system32\emd.exe

C:~\UserssLenovo>ping 18.1.1.254

Haciendo ping a
Respuesta desde
Rezpuesta desde
Rezpuesta desde
Respuesta desde

18.1.1.258:
18.1.1.258:
18.1.1.258:
1@.1.1.258:

Estadisticas de
Paguetes: enviados =
(@x perdidos>.

C:sUserssLenovo»ping 169.254.1.1

169.254.1.1 con 32

Rezpuesta desde
Respuesta desde

Estadisticas de

Paguetes: enviados

169.254.1.1 s
169.254.1.18: Host

1@8.1.1.254 con 32 hytes de datos:
Host de destino
Host de destino
Host de destino
Host de destino

ping para 18.1.1.254:
4, recibidos =

4, perdidos =

bytes de datos:
de destino
de destino
de destino
de destino

ping para 16%9.254.1.1:

(@2 perdidos>.
C:~UserssLenovo>ping 192.168.8.1

Haciendo ping a
Respuesta desde
Respuesta desde
Respuesta desde
Respuesta desde

Estadisticas de

192.168.8.1 con 32
192.168.8.18: Host
192.168.8.1 Host
192.168.8.1 Host
192.168.8.18: Host

= 4, recibidos

= 4, perdidos =

bytes de datos:
de destino
de destino
de destino
de destino

inaccesihble.
inaccesible.
inaccesible.
inaccesible.

inaccesible.
inaccesible.

inaccesihble.
inaccesible.

inaccesible.
inaccesible.
inaccesible.
inaccesible.

ping para 192.168.8_.1:

Paguetes: enviados = 4. recibhidos = 4. perdidos =

(@x perdidos>.
C:s\UserssLenovo>ping 192 .168.8.2

Haciendo ping a
Respuesta desde
Respuesta desde
Respuesta desde
Rezpuesta desde

Estadizticas de

Paguetes: enviados =

192.168.8.2 con 32

bytes de datos:

192.168.8.18: Host
Host
Host
Host

de
de
de
de

destino
destino
destino
destino

192 .168.8.18:
192 .168.8.18:

ping para 192.168.8_.2:
4, recibidos = 4. perdidos =

inaccesible.
inaccesihble.
inaccesible.
inaccesible.

(Bx perdidos>.

C:\Users\Lenovo>

=

=

a

a
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